elite HD+ MODO DE USO - PT

SILICONE POR ADICAO (POLIVINILSILOXANOS) HIDROCOMPATIVEIS PARA MOLDES DE ELEVADA PRECISAO.
EMPREGO

Elite HD+ Putty Soft: Polivinilsiloxano com consisténcia final eldstica e tempo de endurecimento rpido, para a primeira
moldagem. Aconselhado para todas as técnicas de moldagem: em duas fases (dupla moldagem) ou numa fase (simultanea).
Elite HD+ Tray Material: Polivinilsoloxano de alta viscosidade. Indicado para a técnica a uma fase (simultanea) para o
enchimento do molde fornecido com os fluidos Elite HD+ (light body, extra light body o reqular body).

Elite HD+ Monophase: Polivinilsoloxano hiper hidrocompativel, de viscosidade média. Indicado para a técnica monofasica
com material de viscosidade tinica como fluido para aplicacio nos preparos e para preenchimento da moldeira individual. E
também indicado para uso em combinagao com os fluidos Elite HD+ (light body, extra light body ou reqular body) na técnica
de uma fase (simultanea).

Elite HD+ Regular Body: Polivinilsoloxano hidrocompativel com a dgua, de viscosidade média. Aconselhado para a téc-
nica de uma fase (simultanea) em combinacdo com o Elite HD+ Putty ou Tray Material ou como material monofdsico com
moldeira individual.

Elite HD+ Light Body: Polivinilsoloxano hidrocompativel com a dqua de viscosidade baixa aconselhado para a técnica a
duas fases (duplo molde) ou a uma fase (simultdnea) em conjunto com o Elite HD+ Putty ou Tray Material.

Elite HD+ Super Light Body: Polivinilsiloxano hidrocompativel, de viscosidade baixissima, aconselhado para a técnica em
duas fases (dupla moldagem) ou em uma fase (simultanea) em combinacdo com o Elite HD+ Putty ou Tray Material.

*Na técnica em duas fases (duplo molde), aconselha-se a utilizagao de uma folha distanciadora em polietileno no putty duran-
te a primeira fase da moldagem para melhorar a qualidade do detalhe durante a fase sequinte.

MOLDEIRA: PREPARACAO E ADESIVOS

Recomendam-se todas as moldeiras padrao e individuais que sejam rigidas e nao deformdveis, tais como as moldeiras Hi-

-Tray — Zhermack.

A adesao dos materiais a moldeira é fundamental para evitar erros, sobretudo durante a remogao da boca. Para assequrar uma

forte uniao, deve-se escolher o adesivo adequado, com base no tipo e no material da moldeira escolhida.

UNIVERSAL TRAY ADHESIVE: Adesivo para moldeira metalica padrao.

IMPORTANTE:

No caso de moldeiras individuais, é indispensavel perguntar ao técnico de laboratdrio se a resina utilizada € auto ou foto-

-polimerizavel.

Para o uso correto, sequir as instru¢des de cada um dos adesivos.

Elite HD+ PUTTY

MISTURA:

- Para dosar os dois componentes das embalagens usar exdusivamente as respectivas colheres de dosagem.

- Misturar proporc6es iguais de Elite HD+ Putty Soft Base e (atalisador, até obter uma massa de cor homogénea isenta
de sulcos (cerca de 30 seq.).

ADVERTENCIAS:

- A proporcdo deve ser respeitada: uma dose maior de catalisador ndo ird acelerar o tempo de endurecimento.

- Fechar as embalagens imediatamente apds a utilizagao. Nao trocar as tampas e as colheres de dosagem.

- 0 endurecimento dos polivinilsiloxanos pode ser inibido pelo contato com luvas de latex. Evitar o contato direto da



luva de latex. Aconselha-se o uso de luvas de vinil ou nitrilo, ou uma boa lavagem das maos para eliminar todos o0s
vestigios poluentes no caso de uso de luvas de latex.
- Os polivinilsiloxanos sao quimicamente resistentes, portanto evitar manchar jalecos e roupas.

FLUIDOS Elite HD+ VERSAO CARTUCHO

PREPARACAO DO DISPOSITIVO:

Montar o dispositivo como mostrado nas figuras (fig. 1A-1B-2).

Atencdo: Antes da montagem da ponta, asseqgure-se de que os dois componentes (base e catalisador) saiam unifor-
memente, exercitando uma leve pressao no dosador e fazendo sair uma pequena quantidade que deve ser removida
(fig. 3).

Em sequida inserir a ponta misturadora no cartucho e a eventual ponta intra-oral (fig. 4A-4B).

FLUIDOS Elite HD+ VERSAO TUBO

(So para Elite HD+ Light Normal e Elite HD+ Regular)

MISTURA:

Espalmar com comprimentos iguais os componentes no bloco de mistura. Misturar cuidadosamente com a espatula
para obter uma coloracao homogénea sequndo os tempos indicados na tabela.

Depois da utilizagao fechar bem novamente os tubos, tomar cuidado para ndo trocar as tampas.

Elite HD+ Putty, Tray Material, Monophase (Versao Maxi 380 ml, 5:1)

PREPARACAO DO DISPOSITIVO

- Retirar a tampa de fecho pressionando a alavanca e retirando-a (fig. 5)

- Introduzir o cartucho na mdquina de acordo com as instrugdes do fabricante.

- Equiparar o nivel de saida de material. Limpar, eliminando os excessos (fig. 6).

- Introduzir e fixar corretamente a ponteira misturadora dindmica-estética (fig. 7)

- Introduzir 0 trava de ponteira fixando correctamente os elementos de encaixe (fig. 8A) no cartucho (fig. 8B)

- 0 cartucho do sistema 5:1 Zhermack estd pronto para ser utilizado (fig. 10).

- Apds o uso, deixar inserida a ponteira de mistura dinamica-estatica.
Para substitui-la, girar a trava de ponteira 45° e remover (fig. 11A).
Retirar entdo a ponteira de mistura dinamica-estatica. (fig. 11B).

- Para remocdo ou substituicdo do cartucho, sequir as instrugdes de utilizagao do fabricante da maquina.

ADVERTENCIAS

- Proceder sempre ao nivelamento do nivel de saida do material antes de inserir a ponteira misturadora dindmica-es-
tatica. Alternativamente, ligar a maquina e aquardar a saida do produto até que a cor esteja uniforme, eliminando
a sequir a massa nao homogénea e s6 entao proceder a utilizacao. Usar exclusivamente cartuchos, ponteiras mistu-
radoras dindmicas-estaticas e travas de ponteiras originais do sistema 5:1 Zhermack. O uso de outras ponteiras
misturadoras nao garante uma mistura ideal, podendo comprometer as caracteristicas e a elevada qualidade do
produto e interferir no resultado final.

- A trava de ponteira nao pode ser utilizada com cartuchos para sistemas de mistura 5:1 diferentes do sistema Zher-
mack.

ADVERTENCIAS: em individuos sensiveis os polivinilsiloxanos podem provocar irritacdes ou outras reacdes alérgicas.

LAVAGEM E DESINFECCAO DO MOLDE



Depois de ter sido abundantemente lavado sob dgua corrente, 0 molde pode ser imediatamente desinfetado. A desin-
feccdo ideal é obtida com aimersdo na solu¢ao Zeta 7 solution ou aspergindo diretamente Zeta 7 spray (Zhermack).
Se utilizar outros desinfectantes, atentar as instrudes do fabricante.

CONSERVACAO E VAZAMENTO EM GESSO DOS MODELOS

Nao é necessdrio aguardar - o vazamento em gesso pode ser imediatamente executado apds a desinfeccao e até um
maximo de duas semanas desde que 0 molde seja conservado a temperatura ambiente. Elite HD+ é compativel com to-
dos os melhores gessos do mercado e com as resinas poliuretanicas. Aconselhamos os gessos extra duros para troquéis:
Elite Rock / Elite Rock Fast (Zhermack) e gesso duro para modelos: Elite Model / Elite Model Fast (Zhermack).

LIMPEZA DO MISTURADOR
0 misturador pode ser limpo, desinfetado ou esterilizado através daimersao numa solugao liquida ou em autoclave a va-
por. Para desinfeccdo, aconselha-se a utilizacdo de Zeta 3 (Zhermack), e para esterilizacao liquida, Zeta 2 (Zhermack).

ARMAZENAMENTO E GARANTIA
Os materiais de moldagem Elite HD+ sao garantidos por um periodo de 36 meses a partir da data de fabricacdo, se
conservados corretamente entre 5° e 27°C/ 41°- 80°F.

GALVANIZACAO
0s moldes em Elite HD+ podem ser galvanizados com cobre ou prata.

OBSERVACOES IMPORTANTES: A consultoria transmitida verbalmente, por escrito ou através de demonstragdes, sobre o uso dos
nossos produtos, baseia-se no estado atual da técnica odontoldgica e do nosso conhecimento. Esta deve ser considerada como uma
informagdo ndo comprometedora, mesmo relativamente a eventuais direitos de terceiros e nao isenta o usudrio de verificar pes-
soalmente se o produto € adequado para a aplicagdo prevista. A utilizacdo e a aplicagao pelo usudrio ocorrem sem possibilidade de
controle pela Empresa e portanto sao de exclusiva responsabilidade do usudrio. Uma eventual responsabilidade por danos limita-se
ao valor da mercadoria fornecida pela Empresa e utilizada pelo professional usudrio.

SOMENTE PARA USO ODONTOLOGICO



